INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

W LATACH 2010-2014

»Moje Boisko - Orlik 2012”

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko -
Orlik 2012”.

Koszty inwestycji: 981 413,29 z1,

-w tym dofinansowanie:

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki - w kwocie 461 000,00 zt ( 47 % kosztow)
2) Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego - w kwocie
236 290,00 zt (24 % kosztow)

-wktad wlasny Gminy Stawiszyn - w kwocie 284 123,29 zt.. (ok. . 29 %
kosztow)

Obiekt zespotu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym
,Moje Boisko — Orlik 2012 sktada si¢ z :

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ( do gry w
koszykowke, siatkowke)

- boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne]

- zaplecza sanitarno — szatniowego — 2 kontenery z plyty warstwowej na
konstrukcji stalowej

- uktadu komunikacyjnego 1 zieleni

- siedzisk dla publicznosci (tawki)

- ogrodzenia 1 pitkochwytow

- o$wietlenia boisk sportowych.




Zaplecze sanitarno - szatniowe
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KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
w Zbiersku Cukrowni

INWESTYCJA WSPOLFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU

{1 "MOJE BOISKO - ORLIK 2012” §

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i boisko o nawierzchni
Z trawy syntetycznej

Budowa hali sportowej w miejscowosci Zbiersk Cukrownia wraz z zapleczem
socjalnym i pomieszczeniami  szkolno- administracyjnymi  potgczong
z istniejagcym obiektem szkoly dwukondygnacyjnym tacznikiem oraz od strony
zachodniej dziatki- boiska sportowe, droge dojazdowa oraz trawniki 1 zielen

zorganizowang niska .

Koszt inwestycji: 4 246 589,93 zt brutto



OTWARCIE HALI
SPORTOWEJ

ZBIERSK 2012

Otwarcie hali sportowej w miejscowosci Zbiersk Cukrownia

Boisko sportowe przy Zespole Szkot w miejscowosci Zbiersk Cukrownia



Hala sportowa w miejscowosci Zbiersk Cukrownia



Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola
Samorzgdowego ,,Bajkowa Kraina”
w Zbiersku
i budynku Publicznego Przedszkola Samorzgdowego
w Stawiszynie filia Petryki

Koszty calkowite: 690 823,82 zI brutto

Dofinansowanie: dotacja NFOSiQW 199 747 71 brutto ,
pozyczka NFOSiGW 291 230 zt brutto.

,» 1 ermomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola
Samorzadowego
»Bajkowa Kraina” w Zbiersku”

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 547,33 m2
Powierzchnia uzytkowa —589,30m2
Kubatura — 1667,30m3

Obejmujaca swoim zakresem:

1) roboty przygotowawcze 1 rozbiérkowe.

2) termomodernizacja $cian metoda lekka mokra o pow. 386,70 m*:
- roboty przygotowawcze,

- ocieplenie $cian warstwa styropianu gr. 14 cm,

- ocieplenie o$ciezy warstwa styropianu,

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych $cian,
-wyprawa tynkarska cienkowarstwowa osciezy,

- malowanie elewacji,

- obrobki blacharskie.

3) Termomodernizacja muréw fundamentowych:

- roboty przygotowawcze,

- ocieplenie $cian fundamentowych,

- wykonanie tynku mozaikowego.

4) Termomodernizacja dachu o pow. 808,03 m %

- roboty rozbidérkowe 1 przygotowawcze elementdw dachu krytego dachowka,
- pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng, karpiowka,

- izolacje z welny mineralnej grub. 15+5 =20,00 cm,

- izolacje z folii,




- oktadziny z ptyt gips karton,

- obrobki blacharskie,

- rynny dachowe,

- rury spustowe.

5) Roboty rézne:

- roboty przygotowawcze i rozbidérkowe,

- utozenie nawierzchni chodnikow 1 placoOw z kostki brukowej na wczesniej
utozonych warstwach podtoza,

- oktadziny schodow zewnetrznych ptytkami,

- izolacje poziome przeciwwilgociowe.

6) Wymiana instalacji co — kompleksowa modernizacja ogrzewania kpl. 1:
- roboty demontazowe rurociggoéw, grzejnikow,

- rurociagi z rur stalowych o srednicy @50, @ 65 mm,

- rurociagi z rur warstwowych o srednicy @16, @ 40 mm,

- grzejniki stalowe 37szt,

- Zzawory termostatyczne 37 szt.,

- zawory przelotowe,

- zawory grzejnikowe.

Publiczne Przedszkole Samorzgdowe ,, Bajkowa Kraina” w Zbiersku



Publiczne Przedszkole Samorzqdowe ,, Bajkowa Kraina” w Zbiersku

Publiczne Przedszkole Samorzqdowe ,, Bajkowa Kraina” w Zbiersku



Publiczne Przedszkole Samorzgdowe ,, Bajkowa Kraina” w Zbiersku

arki Wodrne] oraz ze

ony S i pod:
Srodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrany
Srodowiska | Gos rki Wodnej w Poznaniju




»Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola
Samorzadowego w Stawiszynie filia w Petrykach”

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 497,00 m?
Powierzchnia uzytkowa — 590,00 m?
Kubatura — 1664,95 m°

Obejmujaca swoim zakresem:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- wymiana istniejacych okien drewnianych na PCV wraz z parapetami
zewnetrznymi i wewnetrznymi, szt. 21 o pow. 58,41 m?,

- montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szt. 8 o pow. 13,44 m?,
- wykucia, roboty demontazowe.

3) Termomodernizacja $§cian metodg lekka mokra o pow. 694,089 m?:
- roboty przygotowawcze,

- ocieplenie $cian warstwg styropianu grubosci 14,00 cm,

- ocieplenie o$ciezy warstwg styropianu,

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych $cian,

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa o$ciezy,

- malowanie elewacji,

- obrobki blacharskie.

4) Termomodernizacja murow fundamentowych:

- roboty przygotowawcze,

- ocieplenie scian fundamentowych warstwg styropianu,

- wykonanie tynku mozaikowego.

5) Termomodernizacja dachu o pow. 630,80 m*:

- roboty rozbidérkowe 1 przygotowawcze,

- termoizolacja dachu ptytami styropianowymi grubosci 14,00 cm,

- obrobki blacharskie,

- rynny dachowe,

- rury spustowe,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

6) Roboty rézne:

- roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe,

- utozenie nawierzchni chodnikéw 1 placow z kostki brukowej na wczesniej
utozonych warstwach podtoza,

- oktadziny schodow zewnetrznych ptytkami,

- izolacje poziome przeciwwilgociowe.



Publicznego Przedszkola Samorzgdowego w Stawiszynie filia w Petrykach




Publicznego Przedszkola Samorzqdowego w Stawiszynie filia w Petrykach

Publicznego Przedszkola Samorzqdowego w Stawiszynie filia w Petrykach



